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Instrucción, juego LVTS, modelo GPSLR 
juego N/P 286160-01

Interruptor térmico de bajo voltaje 
(módulo LVTS por sus siglas en inglés)

N/P 906530-01
Cant. 1

Interruptor térmico de bajo voltaje 
(LVTS) arnés

N/P 267924-01
Cant. 1

Etiqueta de instrucciones LVTS
N/P 264776-02

Cant. 1

Tubo termorretráctil
1/4” x 2” long.
N/P 250673-01

Cant. 1

Tuerca de seguridad 
1/4”-20

N/P 901000
Cant. 4

Soporte de montake de LVTS
N/P 286158-01

Cant. 1

Cintillo de plástico 7”
N/P 205780

Cant. 2

Arandela plana 
1/4”

N/P 902013-09 
Cant. 4
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Tornillo 
1/4”-20 x 3/4” long., grado 8

N/P 900004-2
Cant. 2

Tornillo cabeza plana 
1/4”-20 x 3/4” long. 

N/P 900002-1
Cant. 2
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1. Despliegue y descienda la plataforma al 
suelo (FIG. 3-1). 

Plataforma a nivel de suelo 
FIG. 3-1

Desconectar batería
FIG. 3-2

 Advertencia!
Evite lesiones y daños al equipo, 
asegúrese de desconectar la alimen-
tación eléctrica al elevador hidráulico 
durante el proceso de instalación.

2. Retire la tuerca del poste negativo (-) 
de la batería (FIG. 3-2). Desconecte el 
cable negativo (-) de la batería del poste 
negativo (-) (FIG. 3-2). 

Cable negativo 
(-) de la batería

Antes de comenzar cualquier traba-
jo eléctrico, retire anillos, relojes y 
cualquier otro tipo de joyería.

Advertencia!

Poste negativo 
(-) de la batería

Tuerca

Batería
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3. Retire la cubierta de la bomba 
para acceder a las conexiones 
de cableado (FIG. 4-1). 

4. Si está equipado, retire los ta-
���������	����
������(FIG. 4-2). 

Retirar cubierta de la bomba 
FIG. 4-1

Retirar tapones 
FIG. 4-2

Lado 
derecho

Lado 
derecho

Pestillos
(2 lugares)

Cubierta de la bomba

Tapones
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5.�������������������������
���������
����������������
���������
������
en la placa de montaje de la bomba 
(FIG. 5-1)����	��
�������
���������	��
placa de montaje de la bomba para 
montar el soporte del LVTS (FIG. 5-1).

�����������	
�	�������������������� 
(lado derecho) 

FIG. 5-1

��	
�	������� 
[7.14mm] diám.
(2 lugares)

5” [12.7cm]

6” 
[15.24cm]

7-1/2” 
[19.05cm]
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6. Instale el soporte de montaje del 
LVTS, (juego de artículos) en la placa 
derecha de la caja de la bomba (FIG. 
6-1). Luego, instale el módulo LVTS 
(juego de artículos) en el soporte de 
montaje de LVTS (FIG. 6-1).

Instalar soporte de montaje y módulo 
LVTS en caja de la bomba

FIG. 6-1

Módulo 
LVTS

Placa derecha de 
caja de la bomba

Tuerca de 
seguridad 

1/4”-20 
(2 lugares)

Tuerca de seguridad 
1/4”-20 

(2 lugares) Tornillo
1/4”-20 x 

3/4”,  grado 8 
(2 lugares) Tornillo cabeza plana 

1/4”-20 x 3/4” 
(2 lugares)

Arandela plana 
1/4” 

(2 lugares)

Arandela plana 
1/4” 

(2 lugares)
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7. Conecte el arnés del LVTS 
(juego de artículos) al módulo 
LVTS (FIGS. 7-1 y 7-2).

Conectar arnés LVTS a módulo LVTS
FIG. 7-2

FIG. 7-1

NOTA: MAXON recomienda utilizar grasa dieléctrica en todas las conexiones 
eléctricas.

Pestillo

Arnés LVTS

Sujetador

Módulo LVTS

Conectores
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Instale cables eléctricos alejados de la cubierta de caja de la bomba y borde 

���������	���������������������	����������������������������������
sólo como se muestra en las instrucciones siguientes.

Precaución!

8. Corte el cable blanco del arnés de cableado de 
control de la bomba (FIG. 8-1). Luego, retire la ter-
minal anillo y deseche la parte sin utilizar del cable 
blanco (FIG. 8-1).

Cortar cable blanco 
FIG. 8-1

Arnés de cableado de 
control de la bombaCorte cable 

blanco

Deseche cable 
blanco sobranteTerminal de anillo 

(+) poste de bobina 

Cable blanco 
de LVTS
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9. Prense el cable blanco del arnés de cableado de control de la 
bomba a la terminal bala macho del cable blanco del LVTS (FIGS. 
9-1, 9-2 y 10-1). Luego, aplique calor al tubo termorretráctil (juego 
de artículos) como se muestra en las FIGS. 9-1, 9-2 y 10-1.

Arnés de cableado de 
control de la bomba

Cable 
blanco

Cable 
blanco

Terminal 
bala macho

Tubo 
termorretráctil

Cable blanco de 
arnés de control 

de la bomba
Arnés 
LVTS

Cable blanco 
de LVTS

FIG. 9-1

Conectar cable blanco 
FIG. 9-2
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Conectar arnés de LVTS 
FIG. 10-1

Cable blanco
(terminal bala 

macho)

Módulo 
LVTS

Ensamble de relevadores/ 
controlador

Motor

Cable negro

Cable rojo

Cable verde

Poste
alimentación 
eléctrica de 

la batería

Solenoide 
de arranque

Poste (+) 
de bobina

Poste (-) 
de bobina

Cable blanco
(arnés LVTS)

Tubo 
termorretráctil

10. Conecte los cables Negro, Verde y Rojo del LVTS al solenoide de arranque como 
se muestra en la FIG. 10-1.

������	������!������������������������	�"������
���������������
	�#�	�����������	�����	���������	������$�����������������	����%�����	��
demasiado las tuercas en el solenoide de arranque. Para las tuercas de las 
terminales de carga 5/16”aplique un torque de 40 lbf-pulg. [4.52 N.m]. Para 
las tuercas de terminales de control #10-32 aplique un torque de 15-20 lbf-
pulg. [1.69 - 2.26 N.m]

Precaución!

No se muestran co-
nexiones de cable azul, 
amarillo, verde, negro 

y rojo

Arnés de cableado de 
control de la bomba
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11. Coloque la etiqueta de instrucciones del 
LVTS (FIG. 11-1) en la pared interior de la 
cubierta de la bomba (FIG. 11-2).

Para que el empaque de la cubierta selle correctamente, cada etiqueta de 
'*�;��������������������������������
�	����������������<��

Precaución!

NOTA: Etiquetas de instrucciones de LVTS deben ser colocadas en el interior de la 
cubierta de la bomba y deben poder leerse con la cubierta abierta.

Etiqueta de instrucciones LVTS 
FIG. 11-1

Etiqueta colocada dentro de cubierta dela bomba 
FIG. 11-2
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13. Utilice la etiqueta de instrucciones del 
LVTS (FIG. 12-2) para asegurarse que el 
LVTS y el elevador hidráulico funcionan 
de manera correcta.

Etiqueta de instrucciones LVTS 
FIG. 12-2

Volver a conectar batería 
FIG. 12-1

12. Conecte el cable negativo (-) de la 
batería al poste negativo (-) de la 
batería (FIG. 12-1). Vuelva a insta-
lar y apriete la tuerca (FIG. 12-1).

Cable negativo 
(-) de la batería

Poste negativo 
(-) de la batería

Tuerca

Batería
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14. Cuando la instalación e inspección del 
juego de LVTS estén terminados, vuel-
va a instalar la cubierta de la bomba 
(FIG. 13-1).

Volver a instalar cubierta de la bomba 
FIG. 13-1


